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Uber dieses Handbuch

Alle beschriebenen Funktionen beziehen sich auf den bei der Drucklegung aktuellen Stand der
Software. Nach Software-Updates konnen sich Funktionen und deren Handhabung andern.

Die AGFEO System-IP Technology (ASIP) nutzt Netzwerke lediglich als Transportmedium,
AGFEO Ubernimmt weder die Wartung noch den Support von Netzwerken.

Die AGFEOQ ISDN over IP Technology (loP) nutzt Netzwerke lediglich als Transportmedium,
AGFEO Ubernimmt weder die Wartung noch den Support von Netzwerken.

Bel unsachgemafien Gebrauch von AGFEO ASIP oder loP-Produkten oder deren Einsatz in nicht
geeigneten Netzwerken schlielt AGFEO Telekommunikation jegliche Gewahrleistung aus.

Wenn Sie Anderungen an der Netzwerkkonfiguration vornehmen wollen, sollten
Sie dies vorher mit Ihrem Netzwerkadministrator abklaren!

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

Anderungen ab Firmware 2.333

Ubersicht

Mit der Firmware 2.333 wird die Funktionalitat lhres TK-HomeServers deutlich erweitert.
ISDN over IP (loP) Technologie:

Durch die Integration von ISDN-Over IP konnen Sie nun einen TK-HomeServer mit einem bereits
vorhandenen LAN-Modul 510 oder einem weiteren TK-HomeServer vernetzen. Mit loP wird ein
Computer Netzwerk genutzt, um standardisierte ISDN-Daten (DSS1-Protokoll) in die Netzwerk-
struktur zu integrieren. Hierbei werden normale ISDN Daten zusatzlich zu den vorhandenen Daten
im Netzwerk transportiert. Alle Endgerate kénnen so in einem Computernetzwerk tber das TCP/IP
Protokoll miteinander kommunizieren. Die Art des Netzwerkes ist beliebig und es kann sowohl im
Haus (LANJ, als auch auBer Haus (WAN) installiert sein.

AGFEO System IP Technologie (ASIP)

Mit der ASIP-Technologie, die eine Erweiterung von loP darstellt, haben Sie die Moglichkeit,
AGFEQ IP-Systemtelefone (ST 40 IP) Gber das Netzwerk an lhrem TK-HomeServer anzuschlieen
und so die vorhandene Netzwerkverkabelung zu nutzen, um weitere Systemendgerate an lhrem
TK-HomeServer zu betreiben.

SIP Registrar

Uber den SIP Registrar kénnen Sie RFC-kompatible SIP-Telefone an lhrem TK-HomeServer
anmelden, womit lhnen weitere interne Teilnehmer zur Verfugung stehen.

Verwaltung von externen Netzwerk-Laufwerken

Sie konnen Daten des TK-HomeServers (Homepagedaten, FTP Verzeichnisse,
TK-Suite Datenbanken] auf freigegebene Netzwerklaufwerke, zum Beispiel NAS-Laufwerke,
auslagern.

Samba-Server

Der integrierte Samba Datei-Dienst stellt Innen eine einfache Laufwerksverwaltung zur Verfiigung,
mit der Sie alle vom TK-HomeServer verwalteten Speichermedien als Netzwerklaufwerke mit
Ihrem PC verbinden konnen.

Austausch der Music on Hold (Wartemusik) méglich

Es ist Ihnen nun moglich, die Wartemusik des TK-HomeServers gegen eine eigene, individuelle
Wartemusik auszutauschen.
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Anderungen ab Firmware 2.333

Integrierter ASIP Server

Mit der Firmware 2.333 werden ein SIP Registrar, die loP-Funktionalitat und die ASIP-Funktionali-

tat im TK-HomeServer integriert. ASIP dient zur Anbindung von IP-Systemtelefonen an lhren TK-

HomeServer, loP zur Verbindung lhres TK-HomeServers als Server oder Client mit anderen Anla-

gen mit loP-Funktionalitat.

So kdnnen Sie wahlweise

- 4 Nutzkanale als interne SIP-Kanale konfigurieren,

- bis zu 4 ST 40 IP Uber die vorhandene Netzwerkstruktur an Ihrem TK-HomeServer anbinden,

- |hren TK-HomeServer mit anderen TK-HomeServern oder AGFEQ Telefonanlagen mit
LAN-Modul 510 vernetzen.

Starten Sie die Konfiguration wie auf Seite 23 lhrer TK-HomeServer Installationsanleitung
beschrieben.

Klicken Sie auf "TK-Anlage/Hardware-Konfiguration” und wahlen Sie aus, wie die zwei Ports
lhres TK-HomeServers genutzt werden sollen:

loP intern: loP Host s haben die Moglichkeit sich bei Ihrem TK-HomeServer
anzumelden.

loP extern: ~ Melden Sie sich mit Ihrem TK-HomeServer an loP Servern an.

SIP intern:  Hier konnen sich RFC kompatible SIP-Gerate am SIP Registrar anmelden.

Je Port konnen bis zu 2 SIP-Gerate gleichzeitig telefonieren.

SIP extern:  Internettelefonie. Pro Port stehen Ihnen bis zu 2 Amtszugange zeitgleich zur
Verfugung. Naheres zur externen SIP-Telefonie finden Sie in der beiliegenden
Installationsanleitung |hres TK-HomeServers.

HINWEIS:

Fur den Fall, das Sie Ihren TK-HomeServer ,hinter” einem externen Router betreiben, missen die

Ports 5060 und 5004 bis 5019 im externen Router freigeschaltet und zum

TK-HomeServer weitergeleitet werden.

IIDP intern/IoP extern LI

‘ToP intern/ToP extern
ToP intern/ToP intern
ToP extern/ToP extern
IoP intern/SIP intern/SIP extern
IoP extern/SIP intern/SIP extern
SIF internySIP extern

Mdgliche Konfigurationen:

loP intern/ loP extern 2 Interne loP Kanale (z.B. fiir 2 ST 40IP) und 2 externe loP-
Kanale (z.B. um Uber 2 Leitungen mit einem LAN-Modul 510
verbunden zu werden)

loP intern/ loP intern 4Interne loP Kanale (z.B. fur 4 ST 401P)

loP extern/ loP extern 4 externe loP-Kanéle (z.B. um Uber 4 Leitungen mit einem
LAN-Modul 510 verbunden zu werden]

loP intern/ SIP intern/ SIP extern 2 Interne loP Kanale (z.B. fir 2 ST 401P), Anmeldung von in-
ternen SIP Telefonen und externen SIP Konten moglich, ma-
ximal 2 Gesprachskanale fur SIP zur Verfigung

loP extern/ SIP intern/ SIP extern 2 externe loP-Kanale (z.B. um Uber 2 Leitungen mit einem
LAN-Modul 510 verbunden zu werden), Anmeldung von inter-
nen SIP Telefonen und externen SIP Konten maoglich, maxi-
mal 2 Gesprachskanale fur SIP zur Verfigung

SIP intern/ SIP extern Anmeldung von internen SIP Telefonen und externen SIP
Konten maoglich, maximal 4 Gesprachskanale fur SIP zur
Verflgung
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ST 40 IP an Ilhrem TK-HomeServer
anmelden

Im Gegensatz zu RFC-kompatiblen SIP-Telefonen bieten Ihnen die AGFEQ ST 40 IP volle System-

funktionalitat und sind komfortabler zu bedienen.

Je loP-Port lassen sich bis zu 2 ST 40 IP an IThrem TK-HomeServer anmelden, wenn Sie also beide

Ports auf loP intern stellen, konnen Sie bis zu 4 ST 40 IP betreiben.

- Melden Sie das ST 40 IP an Ihrer TK-HomeServer an, wie in der Anleitung lhres ST 40 IP
beschrieben.

- Starten Sie TK-Suite Set

- Klicken Sie auf "Netzwerk/ISDN uber IP (loP)"

- Setzen Sie bei "loP-Server aktivieren” das Hakchen, falls noch nicht geschehen.

=

m’”%’;g;;""er @ cgerv.rerfen ,/ Ubernshmen é Neu = Laden '@ Speichern als @ Drucken

Alle ausklappen  Alle einklappen ‘ 7 Informationan zur Seite: ISDN dber IP (IoF) ‘
¥ TK-Anlage
¥ Netzwerk ;

Internet-Zugang dber DSL I F IoP intern (IoP-Server): Client-Zugangsberechtigungen I P IoP extern {ToP-Client}: LAN-Unteranlage

DynDNS W IoP-Server aktivieren

DNS/NAT

Firewall/Dienste ToP-Name TKHS.MyHome

LAN/WLAN-Schnittstelle

Zugangsberechtigungen fiir IoP-Clients

l'ntrnet—TeIefon[e R IP-Adresse |/ ToP-Name Verbinden mit LAN-S0-Bus Akftiv
phly
* Externe Rufnummern ST40Ip EE ¥
¥ Interne Rufnummern i
* Rufe ankommend 5.3

¥ Rufe abgehend
* Telefon-Einstellungen

- Markieren Sie den S0, an dem das ST 40 IP betrieben werden soll, indem Sie ihn einmal
anklicken. Der SO ist danach blau markiert.

- Klicken Sie auf "interne Rufnummern/ Gerate: digitale Systemtelefone”

- Vergeben Sie eine Rufnummer fir hr ST 40 P.

TK-Home-Server & - T i HIE "
RiEE (2 cger\nerfen ./ Senden+Neustart Neu B Laden Speichern als ﬁ Drucken o
Alle ausklappen Alle einklappen ‘ 7 Informationen zur Seite: Gerate: digitale Systemtelefone
¥ TK-Anlage
Hardware-Konfiguration
R & & S0 intern LAN 1 Internnr. Geratetyp
Lwe Zugangsberechtigungen fiir IoP-Clients
b Rl e 7?43%5 EAEH dig. Systemtelefon 1 w519 ¥ ST 40 TP (aktiv)
¥ Interne Rufnummern dig. Systemtelefon 2 = 20 v [- =]

Intern-Rufnummern-Flan
Gerate: Analoge

Gerate: digitale Systemtelefone
Gerdte: 1SDN
Gruppen definieren

- Klicken Sie auf .Ubernehmen” um die Einstellungen zu aktivieren.

Nach Ubernahme dieser Einstellungen startet Ihr ST 40 IP und steht Ihnen im vollen Funktions-
umfang zur Verfigung.
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SIP-Telefon an lhrem TK-HomeServer
anmelden

Sie konnen an lhrem TK-HomeServer bis zu 8 RFC kompatible SIP-Gerate anmelden, die sich am

TK-HomeServer ahnlich wie ISDN-Telefone an einem internen S0-Bus verhalten. Um interne SIP-

Telefone anmelden zu konnen, muf3 mindestens ein Port auf SIP-Intern gestellt sein.

Je Port stehen bis zu 2 Gesprachskanale zur Verfugung.

- Starten Sie TK-Suite Set

- Klicken Sie auf "Interne Rufnummern/ Gerate:SIP"

- Geben Sie fir Ihr SIP-Telefon einen Benutzernamen und ein Pa3wort ein und wahlen Sie eine
Internrufnummer aus.

- Klicken Sie auf .Ubernehmen” um die Einstellungen zu aktivieren

TK-Home-Server Iu'" y 3 e S {
v2.333 @ CME”"'EVTE” J senden+tieustart Neu M Laden B speichern gl @ Drucken

Alle ausklappen Alle einklappen 7 Informationen zur Seite: Gerate: SIP

b Net k — SIP intern Registrierung
SIP-Benutzername SIP-Passwort Inter in der TK-Anlage Status

* Externe Rufnummern
¥ Interne Rufnummern Lancom  ssssss s LanCom (21)

Intern-Rufnummern-Flan

Gerdte: Analoge
Gergte: digitale Systemtelefone
Gerate: ISDN
Gruppen definieren
» Rufe ankommend
* Rufe abgehend
» Telefon-Einstellungen
* Verbindungsdaten

4 4 4 4 4 4 4 4

- Melden Sie anschlief3end Ihr SIP-Telefon an, wie im Handbuch Ihres SIP Telefons
beschrieben.
HINWEISE:

Bitte beachten Sie, das der Funktionsumfang des SIP-Telefons vom Telefon selbst und nicht vom
TK-HomeServer abhangig ist!

AGFEQO empfiehlt die Verwendung von SIP-Telefonen des Typs LANCOM VP-100 mit Firmware-
version 3.03.0056, die am TK-HomeServer auf generelle Funktionalitat gepruft wurden!

Nach einem Neustart des TK-HomeServers missen SIP-Telefone fur einen einwandfreien Betrieb
am TK-HomeServer neu registriert werden!

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene


http://manualslib.de/

Anderungen ab Firmware 2.333

Konfiguration des Netzwerkes fur
ISDN over IP

Im folgenden Diagramm ist dargestellt, wie die loP Verbindungen untereinander funktionieren:

Server Client

TK-HomeServer
oder LAN-Modul
510 (loP Client]

TK-Anlage 1 als
Hauptanlage (loP
Server)

TK-Anlage 2 als
Unteranlage (loP
Client)

Folgende Einstellungen miissen fiir loP konfiguriert werden:

- Unter dem Punkt “Netzwerk/LAN-Schnittstelle” missen Sie dem TK-HomeServer einen ein-
deutigen Namen zuordnen. Uber diesen loP-Namen identifiziert sich der
TK-HomeServer bei anderen loP-Komponenten. Bitte beachten Sie, dass der loP-Name und der
DNS Name im Netzwerk unabhangig voneinander sind und nicht identisch sein mussen!

- Haben Sie interne loP Kanéle (Server) konfiguriert (siehe Seite 5}, so muss unter "Netzwerk/
ISDN tber IP (IoP)" auf dem Reiter "loP intern (loP-Server): Client-Zugangsberechtigungen” der
ISDN over IP Server aktiviert werden. Hier melden sich loP Clients an.

- Haben Sie externe loP Kanale (Client) konfiguriert (siehe Seite 5}, so muss unter "Netzwerk/
ISDN Uber IP (IoP)" auf dem Reiter "loP extern (loP-Client): LAN-Unteranlage” der ISDN Over IP
Client aktiviert werden. Mit dieser Einstellung meldet sich Ihre TK-Anlage an einer anderen TK-
Anlage als Unteranlage an.

HINWEIS:

Fur den Fall, das Sie lhren TK-HomeServer ,hinter” einem externen Router betreiben, missen die
Ports 5080 bis 5081, 5904 bis 5911 und 5645 bis 5648 im externen Router freigeschaltet und zum
TK-HomeServer weitergeleitet werden, damit eine einwandfreie loP Funktionalitat gewahrleistet
ist.

8
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Client-Zugangsberechtigungen

Sofern Sie einen oder mehrere Kanale des TK-HomeServer auf "loP intern” geschaltet haben,
konnen unter den Client-Zugangsberechtigungen (Zugangsberechtigungen fir den internen S0
auch weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Nachdem fur den TK-HomeServer grundsatzliche Einstellungen konfiguriert wurden, mussen im
nachsten Schritt die Zugangsberechtigungen eingestellt werden.

Welche loP-Komponente eines Netzwerks darf sich an dem TK-HomeServer anmelden und soll
welchen S0-Port benutzen dirfen?

Zur Rechtevergabe und Zuordnung klicken Sie bitte auf den MenUpunkt

"Netzwerk/ISDN tber IP (loP)" und wéhlen Sie den Reiter

"loP intern (loP-Server): Client-Zugangsberechtigungen” aus.

TK-Home-Server &5 M v :
i ? cgerwerfen Jﬁendenmeustar‘t Neu 1 Laden QSpemhern gls @ Di

Alle ausklappen Alle einklappen 7 Informationen zur Seite: ISON tber IP (IoF)
¥ TK-Anlage

Hardware-Konfiguration
¥ Netzwerk | IR IoP intern (IoP-Server): Client-Zugangsberechtigungen

Internet-Zugang tber DSL IV 1oP-Server aktiviersn

DynDNS
DNS/NAT IoP-Name TKHS.MyHome
Firewall/Dienste

Tugangsberechtigungen fiir IoP-Clients
LAN/WLAN-Schnittstelle IP-Adresse [ ToP-Hame Verbinden mit LAN-S0-Bus Aktiv
S R IoP-Flug Sandler 501 N < *®
¥ Interne Rufnummern E:‘:‘:'
Intern-Rufnummern-Flan

Gerate; Analoge
Gerate: digitale Svstemtelefone

ISDN-over-IP
Wenn Sie loP-Komponenten im Netzwerk installieren, tragen sich diese hier mit ihrem loP-Namen
eigenstandig ein. Sie brauchen dann nur die Berechtigungen der SO-Ports zuweisen.
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LAN-Unteranlage

Wenn Sie mindestens einen der virtuellen SO Busse auf extern geschaltet haben, besteht die Mog-
lichkeit den TK-HomeServer mit einem anderen TK-HomeServer oder einer TK-Anlage mit
LAN-Modul 510 zu verbinden.

Uber den Menipunkt "LAN-Unteranlage” kénnen Sie eine Verbindung iiber die virtuellen internen
S0-Ports einer ersten Anlage mit den virtuellen externen SO0-Ports einer zweiten Anlage als Unter-
anlagenbetrieb konfigurieren. Mochten Sie die Netzlast begrenzen, konnen Sie eine Daten-
kompression einschalten. Hierbei werden die Sprachdaten komprimiert, um die Netzwerk-
auslastung zu verringern. Bitte beachten Sie, daf3 eine solche Datenkomprimierung zu Einbuf3en
der Sprachqualitat fihrt.

WcSame-Sarver. gy Cgem-erfen J senden+eustart (: Neu B aden "3 speichern als &4 Drucken

V2.333 -
Alle ausklappen Alle einklappen ‘ 7 Informationen zur Seite: ISDN uber IP (IoP)
¥ TK-Anlage
Hardware-Konfiguration
¥ Net rk BF IoP intern (IoP-Server): Client-Zugangsberechtigungen I T IoP extern (ToP-Client): LAN-Unteranlage
Internet-Zugang tber DSL ¥ ToP-Client aktivieren
DynDNS eigener IoP-NHame zur S0-Bus soll von folgender LAN-
DNS/NAT Anmeldung in Hauptanlage mit IP-Adresse/IoP-Namen Kompression
Firewall/Dienste Hauptanlage bezogen werden aktivieren  Aktiv
LAN/WLAN-Schnittstelle extern LAN-50 2 ext.iop 50 2 r
ISDN tiber IP (IoF)

¥ Externe Rufnummern

Flr die Verbindung mit einem internen virtuellen SO-Bus der Hauptanlage tragen Sie hier die IP-
Adresse bzw. loP-Namen der Hauptanlage ein.

Der von Ihnen gewahlte Name tragt sich automatisch in der Hauptanlage unter .Client-Zugangs-
berechtigung / ISDN-over-IP" als Teilnehmer ein.

Nachdem lhre TK-Anlage angemeldet ist, missen Sie Rufnummern fir jeden loP SO
vergeben und eine Rufverteilung sowie Wahlberechtigungen fir die SOs festlegen.
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Erweiterungen der Benutzerverwaltung

Ab der Firmware 2.333 sind weitere Benutzertypen dazugekommen.

Flr einige Benutzertypen besteht nun die Moglichkeit, ein freigegebenes Netzlaufwerk als
Speichermedium zu nutzen. Die Einrichtung von Netzwerklaufwerken ist nur mit dem
AGFEO-Werkzeug maglich.

Im AGFEO-Werkzeug werden unter dem Punkt .. Zugriffskontrolle” die Benutzer mit den verschie-
denen Zugriffsrechten konfiguriert.

Durch Klick auf den Button .NEU" kénnen Benutzer neu angelegt werden. Dabei werden lhnen die
zur Verfugung stehenden Benutzer zur Auswahl angezeigt.

Durch Klick auf den Button .Andern” kann der von Ihnen markierte Benutzer gedndert werden.
Um die Anderungen zu bestétigen, muss danach nur noch der Button ,OK" gedriickt werden.
Durch Klick auf den Button .Ldschen” wird der von Ihnen markierte Benutzer geléscht. Die
Verzeichnisse der Benutzer und deren Inhalte bleiben bestehen und konnen vom FTP-Master ge-
loscht werden.

Durch den Klick auf den Button ,,OK" nach erfolgten Eingaben, werden die geanderten Daten

in den TK-HomeServer Ubertragen.

Folgende Benutzertypen sind neu oder haben Anderungen erfahren:

“Webmaster”: Der Webmaster verwaltet die Homepage Dateien. Dabel kann er auch
festlegen auf welchem Speichermedium diese Dateien gespeichert
werden sollen. Geben Sie dem Webmaster ein Passwort. Dieses Passwort
benotigt man zum Anmelden per FTP als Webmaster.

Bei Verwendung von externen Speichermedien muss folgendermafien
konfiguriert werden: durch Setzen eines Hakchens bei , Dieser Benutzer
verwendet externe Speichermedien”, wird die Verwaltung der WEB-Daten
auf einem externen Speichermedium vorgenommen. Erfassen Sie nun die
/Zugangsdaten.
Freigegebener Ordner:
Hier wird die IP-Adresse des externen Speichermediums sowie das
gewunschte Verzeichnis, das auf dem externen Speichermedium
existieren muss, angegeben. (z. B.: 192.168.100.5//WEB).

Benutzername:
Tragen Sie hier den Benutzernamen ein, mit dem sich der
Webmaster auf dem externen Speichermedium anmelden muss.

Passwort:
Geben Sie hier das Passwort ein, das zur Anmeldung auf dem
externen Speichermedium erforderlich ist.

"Smbmaster": Der Smbmaster verwaltet den Samba Datei-Dienst (siehe Seite 14). Uber
den Samba Datei-Dienst werden alle Speichermedien, die flr Benutzer
des TK-HomeServers eingerichtet sind, als Netzwerkmedium dargestellt.
Dem Smbmaster muss ein Benutzername sowie Passwort vergeben
werden. Diese Zugangsdaten (Benutzername .Smbmaster” und Pass-
wort] werden bendtigt, um eine Verbindung mit den vom Samba
Datei-Dienst verwalteten Verzeichnissen aufzubauen und diese nutzen zu
konnen.

1
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Erweiterungen der Benutzerverwaltung

"Suitemaster”: Der Suitemaster verwaltet die TK-Suite Dateien. Dabei kann er auch
festlegen, auf welchem Speichermedium diese Dateien gespeichert
werden sollen. Geben Sie dem Suitemaster ein Passwort. Dieses
Passwort wird zum Anmelden per FTP
(z. B.: ftp://Suitemaster@192.168.105.33) als Suitemaster bendtigt.

Die Verwendung von externen Speichermedien muss folgendermafien
konfiguriert werden: Durch Setzen eines Hakchens bei . Dieser Benutzer
verwendet externe Speichermedien”, wird die Verwaltung der
TK-Suite Daten auf einem externen Speichermedium festgesetzt.
Freigegebener Ordner:
Hier wird die IP-Adresse des externen Speichermediums sowie das
dafur vorgesehene Verzeichnis, das auf dem externen
Speichermedium existieren muss, angegeben.

Benutzername:
Tragen Sie hier den Benutzernamen ein, mit dem sich der
Suitemaster auf dem externen Speichermedium anmelden muss.

Passwort:
Geben Sie hier das Passwort ein, das zur Anmeldung auf dem
externen Speichermedium erforderlich ist.

Audiomaster”: Der Audiomaster verwaltet die Wartemusik (MoH). Mit dem Audiomaster
besteht die Mdglichkeit eigene Wartemusik (MoH) nach eigenen
Winschen zu konfigurieren. Der Audiomaster kann auch festlegen, auf
welchem Speichermedium die Wartemusik gespeichert werden soll.

Im Auslieferungszustand wird die Wartemusik auf der CF-Karte verwaltet.
Nahers zum einstellen der Wartemusik finden Sie auf Seite 14.
Der Audiomaster bendtigt ein Passwort. Dieses Passwort dient zum
Anmelden per FTP.
Die Verwendung von externen Speichermedien muss folgendermalien
konfiguriert werden: Durch Setzen eines Hakchens bei . Dieser Benutzer
verwendet externe Speichermedien”, wird die Verwaltung der
Audio Dateien auf einem externen Speichermedium vorgenommen.
Freigegebener Ordner:
Hier wird die IP-Adresse des externen Speichermediums sowie das
daflr vorgesehene Verzeichnis, das auf dem externen
Speichermedium existieren muss, angegeben
(z. B.: //192.168.100.5/AUDIO].

Benutzername:
Tragen Sie hier den Benutzernamen ein, mit dem sich der
Audiomaster auf dem externen Speichermedium anmelden muss.

Passwort:
Geben Sie hier das Passwort ein, das zur Anmeldung auf dem
externen Speichermedium erforderlich ist.
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Erweiterungen der Benutzerverwaltung

"Benutzer": Hier konnen Verzeichnisse zum Austausch von Dateien angelegt werden.
Die Verzeichnisse sind mit Benutzernamen und Passwort geschutzt und
somit nur fur die Personen zuganglich, denen Benutzernamen und Pass-
wort bekannt sind. Der Benutzer kann sich per FTP mit dem Benutzer-
namen und Passwort anmelden. Die Benutzerverzeichnisse konnen auch
auf externen Speichermedien angelegt werden. Durch Setzen eines
Hakchens bei ,Dieser Benutzer verwendet externe Speichermedien”,
werden die Daten auf dem externen Speichermedium Ubertragen.

Der Benutzer hat auf dem Verzeichnis Lese- und Schreibrechte.
Freigegebener Ordner:
Hier wird die IP-Adresse des externen Speichermediums sowie das
daflir vorgesehene Verzeichnis, das auf dem externen
Speichermedium existieren muss, angegeben
(z.B.: //192.168.100.5/BENUTZER].

Benutzername:
Tragen Sie hier den Benutzernamen ein, mit dem sich der
relevante Benutzer auf dem externen Speichermedium anmelden
MuUSss.

Passwort:
Geben Sie hier das Passwort ein, das zur Anmeldung auf dem
externen Speichermedium erforderlich ist.

"Benutzer (Nur- Hier stellen Sie je Benutzer ein Verzeichnis zum Austausch von Dateien
lesen]™: zur Verflgung, das nur fur eine bestimmte Person bzw. Personenkreis
vorgesehen ist. Der Benutzer kann sich per FTP mit dem Benutzernamen
und Passwort anmelden. Dieses Verzeichnis kann auch auf externen Spei-
chermedien angelegt werden. Durch Setzen eines Hakchens bei ..Dieser
Benutzer verwendet externe Speichermedien”, werden die Daten auf dem
externenSpeichermedium Ubertragen.
Der Benutzer vom Typ .Benutzer (nur Lesen)”" hat reine Leserechte und
kann nichts verandern.
Freigegebener Ordner:
Hier wird die IP-Adresse des externen Speichermediums sowie das
dafir vorgesehene Verzeichnis, das auf dem externen
Speichermedium existieren muss, angegeben
(z. B.: //192.168.100.5/NURLESEN).

Benutzername:
Tragen Sie hier den Benutzernamen ein, mit dem sich der
Benutzer auf dem externen Speichermedium anmelden muss.
Der Benutzername entspricht dem, der auf dem externen
Speichermedium fir das Verzeichnis (z. B.: NURLESEN] gultig ist.

Passwort:
Geben Sie hier das Passwort ein, das zur Anmeldung auf dem
externen Speichermedium erforderlich ist.
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Verwaltung von externen Laufwerken

Sie konnen |hren TK-HomeServer auf freigegebene Laufwerke in Threm Netzwerk zugreifen
lassen. So konnen Sie |lhre Kontaktdaten, Verbindungsdaten und die Anrufliste, die interne Warte-
musik, die Verzeichnisse |hres FTP Servers oder aber eine selbst erstellte Homepage auf ein
externes Laufwerk auslagern. Um externe Laufwerke zu verwalten, gehen Sie bitte vor, wie in der
Benutzerverwaltung fur die entsprechenden Benutzer beschrieben.

Samba-Server

Mit der Firmware 2.333 hat sich das Dienstangebot |hres TK-HomeServers um einen

Samba Datei-Dienst erweitert.

Dieser Dienst bietet Ihnen alle vom TK-HomeServer verwalteten Speichermedien als Netzwerk-
laufwerk an. Das betrifft die Daten fur den Webmaster, flr alle FTP Benutzer, fur den Suitemaster
und fur den Audiomaster. Mit Anlegen des Benutzers ,Smbmaster” wird der Samba Datei-Dienst
automatisch im internen Netzwerk aktiviert und ist nur durch das Loschen des Benutzers
.Smbmaster” deaktivierbar. Um den Datei-Dienst auch von extern (also Uber das Internet) zu
erreichen, mussen Sie den Dienst fir extern freischalten:

- Starten Sie TK-Suite Set
- Klicken Sie auf ,Firewall/Dienste”

Sie konnen nun durch Anklicken der Kastchen den jeweiligen Dienst aktivieren oder deaktivieren.

Verbindung zum Samba Datei-Dienst aufbauen:

Windows Vista:

Offnen Sie, nachdem der Dienst aktiviert wurde, den Datei-Explorer. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf . Netzwerk”. Wahlen Sie ., Netzlaufwerk zuordnen“aus. Wahlen Sie das gewlinschte
Laufwerk aus, unter dem der TK-HomeServer verbunden werden soll.

Geben Sie im Addressfeld die IP-Adresse des TK-HomeServers und die vorgegebene Freigabe
(z.b. .\\192.168.100.1\CF_Card") ein.

Geben Sie als Benutzernamen ,Smbmaster” und das entsprechende Passwort ein.

Windows XP:

Wahlen Sie .Computer suchen” und geben Sie dort die IP-Adresse des TK-HomeServers

(z. B.: 192.168.100.1) ein. Melden Sie sich danach mit .Smbmaster” als Benutzername und dem
von |lhnen gewahlten Passwort an. Danach konnen Sie das Speichermedium des TK-HomeServers
(CF-Karte) oder andere vom TK-HomeServer verwaltete Speichermedien als Netzlaufwerk mit
Ihrem PC verbinden.

Nach dem Verbinden sehen Sie den Ordner ,CF_Card” in dem im Auslieferungszustand folgende
Unterverzeichnisse vorhanden sind:

.Web" (Datenverzeichnis fiir eine Homepage), Data (Datenverzeichnis fur FTP und Datenaus-
tausch], Audio (Datenverzeichnis fiir die Wartemusik) und TK-Suite (Datenverzeichnis fir die
TK-Suite Datenbanken).

HINWEISE:

Damit der Samba-Server funktionsfahig ist, muss der TK-HomeServer eine Verbindung mit dem
Internet, entweder uber ein bestehendes Gateway im Netzwerk oder als Router, aufbauen kénnen.
Der Samba Datei-Dienst wird dabei auf die CF-Karte des TK-HomeServers geladen.

Wird die CF-Karte des TK-HomeServers formatiert, muss sich der TK-HomeServer wieder mit den
Internet verbinden, um die Dienste des Samba-Servers erneut zu laden. Dies geschieht
automatisch.
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Frei wahlbare Wartemusik (MoH)

Sie konnen eine frei wahlbare Wartemusik in ihrem Netzwerk oder auf der Speicherkarte des

TK-HomeServers hinterlegen. Legen Sie dazu den Benutzer ,Audiomaster”an, wie auf Seite 12

beschrieben.

- Loggen Sie sich per FTP auf Ihrem HomeServer ein, indem Sie den Benutzernamen
.Audiomaster” und das entsprechende Passwort dazu angeben.

- Folgende Vorgaben sind zur Nutzung einer eigenen Wartemusik zu beachten:

- Legen Sie ein Verzeichnis .Moh™ an.

- Der Dateiname muf} ,wartemusik0.wav sein

- Die Wartemusik muf3 eine Wave-Datei im Format alLaw 8 Bit Mono mit 8 KHz Samplingrate und
ohne zusatzliche Steuerzeichen (Kopierschutz) sein.

- Speichern Sie die Datei ,wartemusik0.wav" im Verzeichnis .Moh".

- Die Wartemusik wird direkt vom TK-HomeServer genutzt, ohne das ein Neustart erforderlich ist.

HINWEIS
Alternativ kann die Wartemusik auch mit dem Benutzer ..,Ftpmaster™ im Verzeichnis
.ramdisk/mnt/audio/ais/Moh” abgelegt werden.

Bitte beachten Sie:
Die Grof3- und Kleinschreibung ist bei Verzeichnis und Dateinamen wichtig.

s
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Anderungen im LCR

Um die Kurzwahlnummern lhrer SIP Provider nutzen zu konnen, wird lhre Ortsnetzvorwahl bei SIP
Telefonie nicht mehr automatisch vorgewahlt. So stellen Sie sicher, das die

Servicerufnummern auch Uber externe SIP Telefonie erreicht werden. Um die SIP-Telefonie
weiterhin wie gewohnt nutzen zu konnen, missen Sie daher zwei LCR Profile einrichten, die die
ordnungsgemafle Funktionsweise Ihres SIP-Anschlusses gewahrleisten. Im folgenden Beispiel ist
die Einstellung der bendtigten LCR Profile dargestellt:

- Klicken Sie auf einen Anbieter, z.B. .Anbieter 1°, um einen LCR Anbieter anzulegen
(Bild 1) und lassen Sie das Feld fir die Vorwahl frei.

- Klicken Sie auf ein LCR-Profil, z.B. ..City".

- Klicken Sie auf ,Als Ortsnetz-LCR fir 0190 Carrier einrichten”. Durch diesen Schritt wird
automatisch die Ortsnetzkennzahl, die Sie in der Anlagenkonfiguration unter
.externe Rufnummern” eingetragen haben, bei aktiviertem LCR als Vorwahl fiir dieses Profil
genutzt.

- Flgen Sie die Ziffer .1 im Vorwahlenfeld ein (Bild 2).

- Klicken Sie auf .Mo-Fr”, wahlen Sie den vorher eingerichteten Anbieter aus und geben Sie als
Zeitspanne .0 bis 24" ein.

- Klicken Sie auf ,Sa-So" und machen Sie erneut die gleichen Einstellungen.

- Klicken Sie auf ,schliefen”.

Bild 1

TK-H(::;Ie-Server \:?; ] c! eeeee fen ‘/ Ubernshmen I‘ Meu

¥ TK-Anlage
* Netzwerk LCR-Datei importieren

¥ Externe Rufnummern
* Interne Rufnummern e o]
¥ Rufe ankommend
» pusfeabgehend !:Jem«'orwah\ F
» Telefon-Einstellungen fe -SIP > Z
T Siischissgiivne IIL1-5P
* Verbindungsdaten -
P e 1 Schliefen
7 Speziatfunktionen (EnFAEREEY 1 versuch
Feiertage e .
Mltfiktion/Zeits Feiertage wie Samstag/Sonntag behandein
Tarif-Optimierer (LCR) # cty

Crhalthaw

Bild 2

Alle suskiappen Alle einklappen 7 Informationen zur Seite: Tarif-Optimierer (LCR)

" TK-Anlage
P Hetrwetk LCR-Datei importieren LCR-Datei exportieren

¥ Externe Rufnummern - : : y

¥ Rufe ankommend e Eaibag N 1 versuch 2 Verstiche 3 Verstiche 4 Versuiche 5 Versut

" Rufe abgehend [] Feiertage wie Samstag/Sonntag behandein
¥ Telefon-Einstellungen CITY-ONKZ

Hame XXL-Tarif Vorwahlen der Zone

¥ o ik tioncn CITY-ONKZ [ Maximale Anzahl an Vorwahlen: 20 Kosten pro Minute 1,00
Feiertage d
Multifunktion/Zeitsteuerung
Ereignis-Manager (DECT 30/35-Ladeschale)
Schaltbox
X.31 Einstellungen
Weltzeit-Uhr
Weitere Einstellungen
¥ Wartung ﬂ
* Anlagenweite Rufnummern

W e W R

0i 1 -2 3 -4 5 6 7 B 5 1011 1213 1415 15 17 181520
= Mo-Fr ONKZ

=+53-50

21 22 23

Schiiefien
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Anderungen im LCR

- Klicken Sie auf einen Anbieter, z.B. ,Anbieter 2", um einen LCR Anbieter anzulegen, bei dem die
Netzvorwahl freigelassen und damit nicht vorgewahlt wird. (Bild 3]

- Klicken Sie auf ein LCR-Profil, z.B. ..Regio” (Bild 4).

- Geben Sie als Vorwahlen die Kurwahlrufnummern lhres SIP-Providers und die Notrufnummwen
ein.

- Klicken Sie auf .Mo-Fr", wahlen Sie den vorher eingerichteten Anbieter aus und geben sie als
Zeitspanne ,0" bis 24" ein.

- Klicken Sie auf ,Sa-So" und machen Sie erneut die gleichen Einstellungen.

- Klicken Sie auf .schliefen”.

Bild 3

Alle ausklappen Alezhidappm' 71

¥ TK-Anlage
» Netzwerk LCR-Datei importieren
" Externe Rufnummern
¥ Interne Rufnummern
* Rufe ankommend

:Rnfeahgeh:ml " oMKz L
';lfeldnn—ﬁlsﬂnw i i I‘L—SIP 'I

'erbindungsdaten
¥ Sicherheitsmerkmale

el RERFEIBEEMIY, 1 Versuch 2Vet

:Mﬁﬁmkﬁon,’leimmummg [ Feiertage wie Samstag/Sonntag behandeln
# arron

o e S el

Schaltbox = Mo-Fr ONKZ

.31 Einstellungen 45350

Weltzeit-Uhr

\Weitere Einstellungen & OhneONKz

* Wartung b 1 2 3 4 5 6 7 8 3§

(S £ = Mo-Fr ChneOMKZ

MName OhneONKZ

Netzvorwahl

Schiiefien

Bild 4

Alle ausklappen  Alle einklappen 7 Informationen zur Seite: Tarif-Optimierer {LCR)

¥ TK-Anlage
P Netzwerk LCR-Datei importieren LCR-Datei exportieren

* Externe Rufnummern : : y'

¥ Rufe ankommend kenFalback ] 1versuch 2 Versuche 3 Yersuche 4Versuche 5 Versiiche

" Rufe abgehend [] Feiertage wie Samstag/Sonntag behandeln

¥ Telefon-Einstellungen (OhneONKZ

* verbindungsdaten

¥ sicherheitsmerkmale L

¥ o ifimkis OhneONKZ [ L an Vor
Felertage 110 a
Multifurnktion /Zeitsteuerung 1
Ereignis-Manager (DECT 30/35-Ladeschale)
Schaltbox
¥.31 Binstellungen
Weltzeit-LUhr
Weitere Einstellungen

" wa >

e =

= Mo-Fr OhneONKZ

-+5a-50

Name XXL-Tarif Vorwahlen der Zone Kostenberechnung
BOD pro Minute 1,00

Schliefien

ACHTUNG:
Beide LCR Profile werden erst genutzt, wenn Sie fir Ihre Nebenstellen LCR aktivieren (im
TK-Suite unter ,Rufe abgehend/Wahlen”).
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Tursprechstelle anrufen / Turruf heranholen (nn
=TFE-Nr)

Turcffner ohne Tirgesprach direkt betatigen (nn
=TFE-Nr.

Timer (m=01..20 Gruppe, n=0 Timer inaktiv, n=1
Timer aktiv, n=2 Funkt. aus, n=3 Funkt. ein und
Timer aktiv, n=4 Funkt. aus, n=5 Funkt. ein)

Fangen

Wecken deaktivieren

Wecken aktivieren

Weckzeit eingeben (n=Stunde, m=Minute]

Wecken Tag eingeben (n=0,1..7,8,9; O=alle
aus,1..7=Mo..Fr; 8= Mo bis Fr, 9=Mo bis So)

Weckzeit loschen (mm= Internrufnr)

Gezieltes heranholen (mm=Internrufnummer,
m=0 Extern global)

Kurzwahl (nnn=Kurzwahlindex]
Vanity-Kurzwahl (abc= Name des TB-Eintrages in
Vanity-Notation)

Gruppe Login/out (mms=Internrufnummer der
Gruppe, n=0 Login; n=1 Logout; n=2 abwesend;
n=3 anwesend)

Gruppe Login/out (mm=Internrufnummer der
Gruppe, n=4 Logout; n=b Login; n=6 abwesend;
n=7 anwesend, x=Internrufnummer)

WLAN (n=0 aus; n=1 ein)

n=0 PIN-CODE freie Rufnummern, m= Index 1..4,
xx=Rufnummer

n=1 Alternative Rufnummer fur den Ruckruf, m=
Index 1..4, xx=Rufnummer

LCR fur Internrufnummer (n=0 aus, n=1 ein)

Fernbetreuung erlauben (n=0 aus,
n=1 ohne Telefonbuch, n=2 komplett)

18
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Fernkonfigurationsnummer programmieren
(xxx=Rufnummer]

Alarm aktiv (mm= Internnummer; n=0 aus, n=1
ein; cccc = optionaler Alarmcode)

Alarmstatus abfragen (mm= Internnummer)

Durchsage zum Systel ( nn = Internnr. des
Systels, nn =00 Durchsage zu allen Systels ]

Notruf 1
Notruf 2

Automatische Amtsholung
(n=0 aus , n=1 automatisch mit intern, }

Gebihrenimpuls (n=0 aus, n=1 ein)
Anrufvariante (m=0 Tag, m=1 Nacht, nnn=Rufnr)

Anrufvariante (m=2 fur alle Tag, m=3 fiir alle
Nacht)

Anrufvariante (m=4 TFE-Tag, m=5 TFE-Nacht,
nn=Internrufnr. TFE)

RWS (m=0 aus, m=1 ein, nnn=Rufnummer:;
m=2 fur alle aus;
m=3 fur alle ein )

Umleitung von einschalten ( nn=Internrufnr. )
Umleitung von ausschalten [ nn=Internrufnr. )

Umleitung zu einschalten (m=1 Externziel;

m=2 Internziel, m=3 Kurzwahlziel, n =0 deaktiv, n
=1 standig, n =2 bei besetzt, n =3 bei nicht-
melden, ii= Internrufnr, xxx=Umleitungsziel
(Rufnr. oder Telefonbuchindex) )

Alle Umleitungen fur Intern deaktivieren
lii=Internnr)

Alle Umleitungen fiur Intern l6schen (ii=Internnr)
Alle Umleitungen fir MSN deaktivieren (i=MSN])

Alle Umleitungen fur MSN deaktivieren und 16-
schen (i=MSN]

ISDN Ubermittlung der Rufnr zum Anrufer
(n=0aus, n=1ein ]

ISDN Ubermittlung der Rufnr zum Angerufenen
(n=0 aus, n=1ein ]

Sonderwahltonfunktionen deaktivieren

Externruf heranholen / anklopfenden Abfragen
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Programmiermodus beenden
Direktrufnummer loschen

Direktrufnummer programmieren (xxx = Direkt-
rufnummer )

Programmiermodus starten [ xxxx optionaler
Einrichtcode)

Auslieferungszustand wiederherstellen
(danach wird die Anlage neu gestartet!!l]

Geblhrenimulsfrequenz einstellen (n=1 16KHz,
n=2 12 KHz)

Wartemusik festlegen [n=0 kein MoH, n=1 interne
MoH)

Ortsnetzkennzahl (xx=Kennzahl)
Automatische Wahl Rufnummer loschen

Automatische Wahl Rufnummer programmieren
(xxx Rufnr.]

Automatische Wahl Intern programmieren
(nn interne Rufnr.

Codenr. Schaltbox loschen

Codenr. Schaltbox programmieren
( xxxx = Schaltboxcode

Einrichtcode l6schen(=2580 eintragen und
deaktivieren]

Einrichtcode programmieren
(xxxx = Einrichtcode )

Gebihrencode loschen

Gebuhrencode programmieren
[ xxxx = Gebiihrencode )

Notruflinie n=0 loschen, n=1 programieren,
xxx=Rufnummer
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Notrufnummer 1 (n=0 l6schen, n=1 programmie
ren, xxx=Rufnummer]

Notrufnummer 2 (n=0 l6schen , n=1 programmie
ren, xxx=Rufnummer)

Automatische Wahl Rufnummer (n=0 léschen ,
n=1 programmieren, xxx=Rufnummer]

Direktrufnummer (n=0 ldschen ,
n=1 programmieren, xxx=Rufnummer)

Externberechtigung programmieren
(mm=Internnr., n=1 unbegrenzt, n=2 Inland, n=3
Nahbereich, n=4 Ortsbereich, n=5 Halbamt]

Externzugang fur Teilnehmer programmieren
(m=0 gesperrt, nn=Internnr., xxx= Rufnr

m=1 berechtigt, nn=Internnr., xxx= Rufnr
m=2 bevorzugt, nn=Internnr., xxx= Rufnr,
m=3 alle gesperrt, nn=Internnr.,

m=4 alle berechtigt , nn=Internnr.,

Linie fur den Ruckruf aus der Anrufliste, n=0 mit
der ankommenden Linie, n=1 jede mogliche Linie

Externzugang mit 9 (zusatzlich zur 0) program-
mieren (n=0 aus, n=1an)

Rufart fir MSN einstellen (xxx=Rufnummer,
n=0 normaler Amtruf, n=1..4 Coderufe; 5..9 Sounad
dateien beim ST 30/ST 40 mit AB))

Reset
Parken mit Kennziffer (n=0 aus, n=1 ein)

Anrufliste (m=0 aus, m=1 mit Rufnummer,
m=2 nur Name aus Telefonbuch)

Freibereichsnummern loschen
(mm=01..40)

Freibereichsnummern programmieren
(mm=01..40, xxxx Vorwahl )

Sperrbereichsnummern loschen
(mm=01..20)

Sperrbereichsnummern programmieren
(m=01..20, xxxx Vorwahl )
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Sperrnummern fur Teilnehmer
(m=0 aus, m=1 ein, nn=Internnr.)

SMS Servernummer 1 nn=Rufnummer
SMS Servernummer 2 nn=Rufnummer
SMS Servernummer 3 nn=Rufnummer

PIN-Code freie Rufnummer 2
(xxxx=freigeschaltete Rufnummer?)

PIN-Code freie Rufnummer 1
(xxxx=freigeschaltete Rufnummer1)

Internrufnummern am eigenen Port program-
mieren (nn = 1. Internnr., nur . #" fir Internnr.
l6schen, anschlieflend ist der Port ohne
Internnr.)

Clip pro Anlage n=10,1,2,3,9 (alle aus, Rufnum-
mer, Name, Datum, umgeleitete Nummer)

Dect Anmeldemodus ( n=11-12 DECT S0-Basis
1..2, m=0 Anmeldevorgang stoppen, m=1 Telefon
anmelden, m=2 Headset anmelden)

Dect abmelden (nn= Internnummer)

Dect alle abmelden
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Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Milltonne bedeutet, dass das Produkt zur
Gruppe der Elektro- und Elektronikgerdte gehort. In diesem Zusammenhang weist die
europdische Regelung Sie an, lhre gebrauchten Gerdte
- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Gerats
- den ortlich Thnen zur Verfligung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof,

Sortierte Sammlung usw.)
zuzufihren.
So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und
Elektronik-Altgeraten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben kdnnten.

AGFEO GmbH & Co. KG

ldentnr. 1102052 Gaswerkstr. 8
Anderung und Irrtum vorbehalten. D-33647 Bielefeld
0091 Internet: http://www.agfeo.de
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